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RESUMO

Satélites sincronos em Orbitas circulares ou elipticas t€ém sido utilizados para fins de
navegacdo, comunicacdo e de missdes militares. Este fato justifica a aten¢do que tem sido
dada ao estudo das drbitas ressonantes que caracterizam a dindmica daqueles.

Os satélites sincronos sdo do ponto de vista da dindmica muito complexos. Os
harmonicos tesserais do geopotencial produzem multiplas ressondncias que interagem
resultando movimentos significativamente ndo-lineares quando comparadas as 6rbitas nio-
ressonantes.

Neste trabalho € proposto levar em consideracio efeitos dindmicos entre dois corpos, a
Terra e um satélite (Geo-estaciondrio e GPS), onde o potencial da Terra serd considerado nio
esférico. Isso é feito considerando-se algumas condi¢des iniciais, bem como pardmetros da
geometria do sistema.

O que se pretende é determinar e analisar o espaco de fase relativo ao movimento
orbital de satélites artificiais na vizinhanga de regides ressonantes entre o periodo orbital do
satélite e o periodo de rotacdo terrestre. A ressondncia considerada é a 1:1, o satélite realiza
uma revolucdo enquanto a Terra realiza uma rotacdo, e a 2:1, o satélite realiza duas
revolucdes enquanto a Terra realiza uma rotagdo, considerando os harmonicos zonal e tesseral
no desenvolvimento do geopotencial.

O procedimento adotado é a simulacio numérica das equacdes de movimento.
Simultaneamente serdo obtidas as secdes de Poincaré do sistema dinamico.

Sdo utilizados a linguagem FORTRAN e o programa, modificado para as equacoes do
movimento deste problema, CROSS2.F. Este programa fornece o tempo, a posicdo na
componente X e sua respectiva velocidade em X.

O método consiste em:

1- Inserir os dados inicias (Constante de Jacobi, quantidade de pontos por
condig¢do inicial, nimero de condi¢des iniciais e as condi¢des iniciais em X);

2- Gerar o gréfico de cada rotina de integragdo sendo a velocidade em X
na ordenada e a posi¢do em X na abscissa;

3- Ap6s a confecgcdo do gréfico, analisd-lo e isolar a regido onde hd
ressonancia;

4- Calcular o tamanho da regido de liberagdo na ressonincia.
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